
CARATTERISTICHE IDRAULICHE - IRRIGATORE 90478

Bar Ugello l/min Raggio (m) Dist. (m)

1 0,5 1,5 8,5 12

1 0,75 2,2 9,6 13,6

1 1 3,5 9 12,7

1 2 7,9 11,4 16,1

1 2,5 8,4 10,2 14,4

1 3 11,4 10,4 14,7

1 4 13,6 12,1 17,1

1 6 19,8 13,3 18,8

1 8 25,8 11,8 16,7

2 0,5 1,7 9,1 12,9

2 0,75 2,6 9,8 13,9
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE - IRRIGATORE 90478

Bar Ugello l/min Raggio (m) Dist. (m)

2 1 4,2 9,1 12,9

2 2 8,7 11,6 16,4

2 2,5 9,5 10,7 15,1

2 3 12,9 10,7 15,1

2 4 15,5 12,8 18,1

2 6 22 14 19,8

2 8 28,4 12,8 18,1

3 0,5 1,9 8,8 12,4

3 0,75 3 9,8 13,9

3 1 4,9 9,8 13,9

3 2 9,5 11,3 16,4
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CARATTERISTICHE IDRAULICHE - IRRIGATORE 90478

Bar Ugello l/min Raggio (m) Dist. (m)

3 2,5 10,6 11 15,6

3 3 14,4 11 15,6

3 4 17,4 13,4 19

3 6 24,2 14,6 20,6

3 8 31 13,7 19,4
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